Seriola Cleaner

Aditivo de limpeza para circuitos de

TotalEnergies transferéncia térmica

Aplicagoes
Limpeza de circuitos de
transferéncia de calor antes da

e O SERIOLA CLEANER ¢ utilizado diluido no fluido do circuito que necessita de
limpeza.
o O SERIOLA CLEANER ¢ utilizado para operagdes de limpeza ou como preventivo.

drenagem ¢ Para limpeza adicionar um minimo de 5% de SERIOLA CLEANER ao circuito 24 a 48
horas antes de se proceder atroca do éleo (ou mais, dependendo do estado de
sujidade do circuito) mantendo o fluido térmico em circulagdo na temperatura
habitual de uso (aproximadamente 270°C).

¢ O circuito deve ser cuidadosamente esvaziado e os filtros substituidos antes de
reabastecer o circuito com o novo éleo. Quando adicionado em proporgao de 1% em
base permanente, o circuito € mantido excecionalmente limpo.

Vantagens

Alta eficiéncia de transferéncia de e O SERIOLA CLEANER tem um nivel de detergéncia e dispersividade muito alto,

calor garantindo uma limpeza eficaz do circuito. Alta estabilidade térmica.

o O SERIOLA CLEANER é miscivel com qualquer fluido térmico de bases minerais. Para
fluidos sintéticos, consulteo nosso servigo técnico.

Seguranga

CARACTERISTICAS TiPICAS METODOS UNIDADES ‘ SERIOLA CLEANER
Massa especificaa 15 °C IS0 3675 Kg/m3 910
Viscosidade cinematica a 40 °C ISO 3104 mm2/s 24,5
Viscosidade cinematica a 100 °C ISO 3104 mm2/s 4,8
Ponto de inflamagéo vaso aberto ISO 2592 °C 203
Ponto de anilina IS0 2977 °C 58

As caracteristicas acima referidas correspondem a valores médios dados a titulo indicativo.
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Para informag&o adicional, contacte o seu representante local da TotalEnergies ou visite o nosso site: www.totalenergies.pt
Este lubrificante utilizado coforme recomendado e para a aplicagéo para a qual foi concebido ndo apresenta qualquer risco em particular. A ficha de dados de seguranca do
produto conforme a regulamentagdo aplicada na C.E. pode ser obtida mediante solicitagdo ao seu representante comercial ou por download através de

https://sdstotalms.total.com
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