
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicações  
 

 

• O SPIRIT 5000 está particularmente adaptada à mecanização e retificação de ferro 
fundido, aços e alumínio. 
 

 Retificação Fresagem Torneamento Serragem Escarificação Enroscamento 
interior 

Enroscamento 
exterior 

Brochagem 

Ferro fundido         

Aços com ligas  
baixas e médias 

        

Aços de alta liga e 
inox 

        

Alumínio 
(Si > 7 wt %) 

        

 Recomendado  Possível 

  

• Taxa de utilização recomendada: 
- Retificação: 4 – 5 v% 
- Mecanização ligeira: 5 – 7 v% 
- Mecanização severa: 7 – 10 v% 

O SPIRIT 5000 é adequada para durezas de água entre 10 e 40 ºF. 
 

Especificações  

• ISO 6743/7: ISOL-MAF 

 

Vantagens 
 
 

 
O SPIRIT 5000 foi desenvolvida para conseguir bons resultados 

• Produto multifuncional. 

• Consegue aumentar a vida da ferramenta, permitindo poupanças de custos 
significativas. 

• Alta qualidade nas peças. 

• Aumentam-se os intervalos de mudança, graças à resistência às bactérias e aos 
fungos. 

• Apresenta uma excelente resistência à corrosão. 

• É adequada para uma vasta gama de durezas de água. 
 

  

 
  

Spirit 5000 
Mico-emulsão especialmente concebida para 
ferro fundido, aços macios, médios e duros. 

Para informação adicional, contacte o seu representante local da TotalEnergies ou visite o nosso site: www.totalenergies.pt  
Este lubrificante utilizado coforme recomendado e para a aplicação para a qual foi concebido não apresenta qualquer risco em particular. A ficha de dados de segurança do 
produto conforme a regulamentação  aplicada na C.E. pode ser obtida mediante solicitação ao seu representante comercial ou por download através de 
https://sdstotalms.total.com 
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Higiene e Segurança  

• O SPIRIT 5000 foi formuladacom uma das moléculas mais seguras do mercado. 

• O SPIRIT 5000 ajuda o operário: 
- não contém boro. 
- não contém formaldeído. 
- não contém libertadores de formaldeído. 
- não contém cloro. 
- não contém aminas secundárias. 
 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS MÉTODOS UNIDADES SPIRIT 5000 

Massa específica a 15 ºC ISO 12185 kg/m3 1000 

pH (5 v%, NW 20) DIN 51369 - 9,5 

Fator refraométrico - - 1,7 

Breakpoint (NW 20) DIN 51360/2 v % 4 
As características acima referidas correspondem a valores médios dados a título indicativo. 

 

Recomendações de Utilização 
 

 

• Para garantir a boa conservação das propriedades do fluido com o tempo e aumentar 
a sua vida útil, recomendamos o seguinte: 
 
1) Determine regularmente a concentração do banho mediante refratómetro. Não se 
esqueça de multiplicar o valor da leitura pelo fator refratométrico. 
2) Controle periodicamente o pH da emulsão, assim como a dureza da água. 
 

• Temperatura de armazenamento: 5 – 40 ºC 

• A TotalEnergies oferece aos seus clientes um serviço de análise regular das  
emulsões, SOLUBLECHECK. Entre em contacto com o seu técnico-vendedor para 
obter mais informações 
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