
metal não ferroso

Liga de cobre e estanho com boa resistência ao desgaste, 
à corrosão e a água salgada, necessita de boa lubrificação. 

Recomendado para velocidades elevadas e cargas moderadas.

aplicações
Engrenagens | Cargas elevadas | Porcas | Anéis | Rodas de Coroa

Engrenagens | Casquilhos | Veios Sem Fim

Bronze MC3



perfis
Redondo Ø13

Dimensões
 Mínima Máxima

Ø250

Ø21 x Ø9 Ø202 x Ø158Tubo Redondo

O stock destes produtos é variável e deverá ser consultado na plataforma www.metalcobre.pt;
Perfis e medidas fora dos nossos standard, apenas mediante consulta comercial;

Cu
Sn
Pb
Ni
Zn

85
12
0,7
2
0,5

Composição Química (%)
Tensão de Ruptura (N/mm2)

Alongamento A100 (%)
Limite Elástico (N/mm2)

Dureza Brinell (HBW)

300
6
150
90

Características Mecânicas
Densidade (g/cm3)

Condutividade
Térmica (Wmk)

Norma W.Nr.

8.6

54

2.1052

Características Físicas

Boa resistência ao desgaste e à corrosão
Boa resistência à água salgada

Aplicações de carga e velocidade elevadas


