
metal não ferroso

Liga de cobre com condutibilidade térmica e eléctrica 
extremamente alta, combinada com uma dureza 

satisfatória e boa resistência ao calor. É especialmente 
indicada para eléctrodos de soldadura por pontos e continua.

aplicações
Malhas Metálicas | Eléctrodos de Soldadura por Pontos

Discos de Soldadura Continua | Redes Metálicas

Moldar 160



perfis
Redondo

Dimensões
 Mínima Máxima

Enc./ Medida

Ø10

Enc./ Medida

Ø40

Rectangular

O stock destes produtos é variável e deverá ser consultado na plataforma www.metalcobre.pt;
Perfis e medidas fora dos nossos standard, apenas mediante consulta comercial;

Cu
Cr
Zr

Resto
0,5-1,2
03-0,3

Composição Química (%)
Tensão de Ruptura (N/mm2)

Alongamento A100 (%)
Limite Elástico (N/mm2)

Dureza Brinell (HBW)

680
10
320
170-210

Características Mecânicas
Densidade (g/cm3)

Condutividade
Térmica (Wmk)

Norma W.Nr.

7.55

50

2.1293

Características Físicas

Elevada condutibilidade eléctrica e boa dureza
Resistência a altas temperaturas

Aplicações de carga elevada 


